
• 4-fach Tasterinterface zur Steuerung von CASAMBI-fähigen Geräten in-
nerhalb von CASAMBI-Netzwerken

• Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar

• 4 Eingänge für Taster (Schließer) frei programmierbar

• Taster müssen entsprechend der Versorgungsspannung isoliert sein

• Geeignet zur Montage in Unterputzdose

CASAMBI - Projekte in jeder Größe, egal ob 
klein, mittel oder sehr groß!

Tasterinterface mit 4 Tastereingängen
für CASAMBI-Netzwerke

Art.-Nr.: SC-TI-CAS

Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler. 
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Artikelnummer:  
Versorgungseingang: 
Funkfrequenz: 
Stromaufnahme: 
Umgebungstemperatur (ta): 
Anzahl der Tasteneingänge: 
Leitungslänge Tastereingänge: 
Abmessungen:

SC-TI-CAS 
220..240 Vac; 50 Hz 
2,4..2,483 GHz; 0,4dBm 
max. 10 mA 
-20..+65 °C 
4 
max. 30cm 
Ø: 53 x 21mm

Tasterinterface mit 4 Tastereingängen 
für CASAMBI-Netzwerke
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