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LED-Expertise seit 1998

DeLUX move

LED-Innenbeleuchtung fur Busse

geringere Wartungskosten
weniger Energieverbrauch

Zukiinftig kein EVG-Austausch
mehr notwendig

Einfache Umristung
(Dauer max. 10 Minuten)

Perfekte Dimm-Einstellung
(Stand- und Fahrbetrieb)

Kein Splitterbruch



lichtline GmbH

LED-Expertise seit 1998

= lichtline steht fur Innovation und Technik. Fiir Kompetenz und
Know-how. Fir Lichttechnik der Zukunft. Wirtschaftliches Licht

durch hochwertige Produkte und professionelle Dienstleistung.
= Entwicklung von Fahrzeug-Interieur, LED-Losungen seit 1998.

— Die Bereiche Entwicklung, Marketing und Vertrieb sind am
Standort Bayreuth. lichtline-Mitarbeiter sind vor Ort in den 1.450 / 2.050 Lumen

Fertigungsstatten. CRI> 80

= lichtline fokussiert sich auf qualitativ hochwertige Produkte Zwei Helligkeitsstufen
mit Key-Features.

> 50.000 h Lebensdauer

= lichtline hat die perfekte Losung flir anspruchsvolle Aufgaben.
>500.000 Schaltzyklen

Umrustung

| i - Information Wartungskosten
Vorteile der LED-Rohre DeLUX move im Vergleic
zu herkommlichen Leuchtstoffrohren: (EVG) u nd StrO mverb raUCh

- deutlich langere Lebensdauer

- immer sofort Licht (auch im Winter)
konventionelle Leuchtstoffrohre lichtline LED-RGhre

- kein Flackern des Lichts

Wechsel des alle 2 Jahre nie
- zukiinftig keine defekten Vorschaltgerdte mehr EVE {wird bei der Umriistung entfernt)
(werden bei der Umriistung entfernt) Kosten pro EVG ca. 70,- bis 90,- Euro 0- Euro
- langere Standzeit bei eingeschalteter Beleuchtung Kosten pro Bus :
(je Typ 10 oder 11 bis zu 1.000 Euro 0,- Euro
- langere Batterielaufzeit REI7Em)
- verbesserte CO? Bilanz Bei der Verwendung von herkémmlichen Leuchtmitteln fallen alle 2 Jahre,

alleine fiir den Wechsel der EVGs, pro Bus bis zu 1.000 Euro Kosten an.
- keine Schwermetalle (z.B. Quecksilber), 100% recycelbar

Ve rd rahtungsplan' herkommliche Leuchtstoffrohre lichtline LED-RGhre

ov (Lichtschalter) (Steuersignal fir Dimmung)
24 Dim 1O Steversignal (z.B. Turdffner: Verbrauch 30W 36 W 13W 19 W
2B 24V: Dimmstufe 100% in Watt
Vorschaltgerit EVG Batterie - OV:Dimmstufe 50%
Chassis- oL Lebensdauer
zB. . 20.000 20.000 > 49.000 > 49.000
Batterie - in Stunden
Chassis -
Energie-

L A A A A
effizienzklasse o "

Die Umristung auf LED-R6hren betragt ca. 10 Minuten —
dies kann wahrend der routinemaligen Inspektion erfolgen.
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Einfache Umrustung

Dauer maximal 10 Minuten

Verdrahtungsplan:

26V @
(Lichtschalter)
10
z.B.

Vorschaltgeréit EVG

Batterie -

(Steuersignal fiir Dimmung)
Chassis -

Steuersignal (z.B. Turdffner):
24V: Dimmstufe 100%
OV:Dimmstufe 50%

oL

z8B.

Batterie -
Chassis -

Top-Innovator
2015

lichtline GmbH
DieselstralRe 15 - D - 95448 Bayreuth

fon+49(0) 921 / 507 3789 - 10
fax +49 (0) 921 / 507 37 89 - 29

vertrieb@lichtline.com - www.lichtline.com



