
LED KONVERTER 

KONSTANTSTROM (mA) 
Geeignet für LED MODULE 
NICHT DIMMBAR
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LED NICHT DIMMBAR

LED

Maffei Industrievertretung

Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler.

www.maffei-gmbh.de

Eingangsspannung 
AC 110 ~ 127V 
AC 220 ~ 240V
DC 176 ~ 264V  

Frequenz 
50...60 Hz

Leistung 
0 ~ 8W 

Max. Leitungslänge: 
<500mA 50m (1 mm²) 
<700mA 50m (2,5mm²)

Abdeckung mit 
Zugentlastung 
Anschlussbereich
2,5mm²

Überhitzungsschutz 
Kurzschlussschutz 
Netzüberspannungsschutz 
Überlastungsschutz

CSA C22.2 no.223
EN50172 (VDE 0108) 
EN55015
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-13
EN61547
EN62384
UL1310
UL8750
VDE 0710-T14

122812

STM U

- 122815

Artikel Art.-Nr. Watt Spannung Strom Temp. °C λ C Gewicht VE
KONSTANTSTROM

DC 6W 250mA STM/U 122812 6W 24V 250mA -25...+60 0,60 35g 10
DC 8W 350mA STM/U 122811 8W 24V 350mA -25...+60 0,60 35g 10
DC 6W 500mA STM/U 122813 6W 12V 500mA -25...+55 0,60 35g 10
DC 6W 700mA STM/U 122815 6W 12V 700mA -25...+50 0,60 35g 10

Industrievertretung

MADE IN EUROPE

LED Modul


